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2. Copertina in peperino esistente.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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: . W . & < lamiera grecata da non demolire

7
W\

.

polyiso espansa , senza l'impiego di CFC o

>>>>>> COPERTURA - PENDENZE RAPP. 1:200 DETTAGLIO 1 RAPP. 1:5 SEZIONE TIPO SOLAIO DI COPERTURA - POST OPERAM RAPP. 1:10 z.w.”owmmm%wm%a n,_m_ﬂ__wm_m_mam:ﬁo con opere provvisionali, allintradosso del solaio di
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// Controsoffitto tipo Knauff El 60' realizzato con due lastre di cartongesso
da 15 mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
ﬂm Mv A A A A A A A A A A A A costituita da profilati in lamiera metallica di acciaio zincato.
! | | (Pendinatura alle travi IPE 180 e IPE 300 o alla lamiera grecata).
Copertine di coronamento in peperino esistenti ricoperte con
scossalina in rame 8/10 mm
in cls esistente esistente
a da 3 cm esistente, da risanare all'intradosso con o fine ceramico
nti e mano di antiruggine previa spazzolatura delle A A

(¢ (el

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

...............

SERVIZI

W | gia preparato, compreso tiro in alto del materiale. Conducibilita Termica = L] " m m T
: | i i 0,023 W/m°K spessore 8 cm; Resistenza a compressione: valore minimo ® "®" "e"
| W 150 kPa (EN 826); Fattore di resistenza alla diffusione del vapore " " " "
“““““““ riebial et e H b i i acqueo: P =33 (EN 12086); Resistenza alla diffusione del vapore ® " " " T = 5
I acqueo: Z=4.9 m2/hPa (EN 12086); Assorbimento d’acqua: WL <2 % @ ® CONI F|1.CK.
N 12087); Massa Volumica: 44 Kg/mc; Classe di reazione al fuoco: F ® N ! N eeas
! 11925-2); . Dim. del pannello 600x1200 mm. o ¥
® L _®" "®_
A L v oo
i copertura in calcestruzzo speciale leggero co L = ° - .

PROGETTO ESECUTIVO

Zona del lucernario: stess

| |
o Camicia di calce spessore 2 cm, armata con rete in PVC " m _" " A
. . | |
= (del tipo da intonaco) BT o @ﬂHWWHH@HHH@HHuuwuHHHHmHmMH@HHHLeer.HH@HHHOHHH@HH..H&WMHH@ ; FORESTERIA F.I.C.K.
U L

W\v\ . Primer di adesione, peso 500 gr/mq —
,, oppio strato di guaina impermeabile costituita da 2 strati di DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO
membrana in bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
s distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di - - oA r - :

EAOS
PIANTA COPERTURA - STRATIGRAFIA RAPP. 1:100 IPOGRAFIA PIANO COPERTURE RAPP. 1:100
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