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LEGENDA DEI CODICI E DEI SIMBOLI (interventi al P.1)

COD.

SIMBOLI / POSIZIONE INTERVENTO DESCRIZIONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ESTERNOP1 M9 Sverniciatura e riverniciatura con vernice idonea di tutti i parapetti metallici delle
terrazze e scale terrazze e delle scale esterne. Il tipo e tono della vernice dovranno essere
preventivamente concordati con la D.L..
SCALEESTERNE M10 Intervento di ripristino delle parti in c.a. ammalorate della scala esterna tramite
prospettinord e ovest rimozione e rifacimento delle stesse. | punti e le specifiche modalita di intervento
dovranno essere concordati con la D.L..
SCALEESTERNE M11 Pulitura con idropulitrice ed eventuale ripresa delle parti ammalorate delle scale
prospettinord e ovest esterne poste nei prospetti nord ed ovest. Eventuali interventi di sostituzione
della soglia in travertino delle pedate dovranno essere concordati con la D.L..
BALLATOIO P.1 M12 Verniciatura con vernici idonee del parapetto del ballatoio al piano primo. Si

dovranno utilizzare due diverse tipologie di vernici per la parte in c.a. e per la
parte metallica del parapetto stesso. Il tipo ed il tono dovranno essere
concordati conla D.L..

Rivestimento delle porte di accesso alle camere degli ospiti poste al piano primo
con un foglio di laminato da incollare secondo le indicazioni del produttore e
della D.L.. L'operazione andra ripetuta su entrambe le facce della porta e tenere
conto di una finitura sul bordo adatta a non intralciare I'attuale battuta, ma a
garantire comunque la resa estetica dell'intervento. Il laminato dovra avere uno
spessore idoneo a garantire la perfetta chiusura della porta senza richiedere
interventi ulteriori sullimbotto e dovra comunque essere concordato con la D.L.
che si esprimera anche sulle scelte cromatiche.

M14 Verniciatura con idonea vernice degli imbotti delle porte. La scelta cromatica
dovra essere concordata con laD.L..

M15 Tinteggiatura delle pareti delle camere con idonea vernice da concordare, per
tipo e toni, conla D.L..

M16 Revisione / Manutenzione delle persiane esterne con sostituzione della
ferramenta eccessivamente ammalorata, scartavetratura delle superfici e
trattamento con sostanze protettive da dare a pennello (impregnanti). E' da
escludere l'uso di sostanze assimilabili al flatting.

M17 Pulizia di tutti i sanitari e sostituzione della rubinetteria esistente. Sostituzione
delle tavolette dei vasi, nonché smantellamento e sostituzione del piatto doccia
esistente nelle camere ospiti. Il tipo e la gamma cromatica degli arredi sanitari
dovranno essere concordati con la D.L.. Per il piatto doccia, che dovra essere di
90x90 cm, si dovra concordare con la D.L. la possibilita o meno di eliminare il
gradino di sopraelevazione esistente.

M18 Taglio delle porte dei bagni pari a 2 cm da eseguire al piede della porta,

verniciatura con vernice idonea e nei toni concordati con la D.L. degli imbotti e
x \\ M19
.

sostituzione della ferramenta.

Rimozione da finestre e porta finestra delle camere ospiti dei vetri e loro
sostituzione con vetrocamera 4/8/4 mm. Nelle operazioni di rimontaggio
andranno previste e realizzate tutte le opere necessarie a rendere I'opera
correttamente finita.

IN TUTTO L'EDIFICIO M20 Rimozione e sostituzione della segnaletica in tutto I'edificio (n. stanza,
indicazioni per ambienti e servizi, ecc.).
IN TUTTO L'EDIFICIO M21 Smontaggio, verniciatura con tinte idonee e successivo rimontaggio di n. 38

termosifoni posti nei vari ambienti dell'edificio. Il tipo e tono della vernice
dovranno essere concordati con la D.L..

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE/SOSTITUZIONE

D3 Smontaggio e conferimento in discarica autorizzata della pavimentazione in
travertino delle terrazze al primo piano, includendo nell'operazione la rimozione
degli zoccolini, del massetto delle pendenze e di eventuali strati coibeniti e/o
impermeabilizzanti. Durante le lavorazioni dovranno essere smantellati e smaltiti
anche i pozzetti di raccolta dei discendenti e verificata la funzionalita dei
discendenti stessi.

D4 Realizzazione di nuovo massetto delle pendenze, nuovo strato
impermeabilizzante con successiva installazione di nuova pavimentazione in
gres ceramico per esterni - incluso lo zoccolino- in toni neutri il pit possibili
ricondicibili al tono del travertino originario. Il nuovo pacchetto della
pavimentazione dovra seguire le indicazioni di massima dicui al particolare 4.1.
Si dovra prestare la massima cura a sigillare con il collante dello zoccolino il
risvolto della guaina al fine di evitare future infiltrazioni di acqua. La dimensione
e la tecnica di montaggio delle piastrelle dovranno tenere conto delle indicazioni
del produttore e della D.L.. Installazione di nuove bocchette di scarico delle
acque meteoriche da allacciare ai discendenti esistenti che saranno stati
verificati ed eventualmente ripristinati durante le operazioni di smontaggio della
pavimentazione esistente.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE

7 \\\ NC6 Soprelevazione dei muri divisori tra le camere e tra camera e bagno con pannelli
2

in cemento cellulareautoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, resistenza al fuoco
classe REI > 180, densita 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 2 lati, legati
mediante idoneo collante a letto sottile tipo “Gasbeton” o “YTong” dallo spessore
di cm12, posti a foglio sulla sommita delle pareti divisorie esistenti, previa
pulitura del piano di posa. | blocchi dicemento cellulare dovranno essere posati
con idoneo collante e intonacati previa posa in opera di rete di armatura in fibra
di vetro per intonaci sottili. A saturazione tra I'ultima fila e il solaio superiore
dovra essere iniettata una schiuma poliuretanica espansiva tipo "SITOL
SCHIUMAPUR BLOCK”

Posa in opera nelle camere degli ospiti di nuova pavimentazione in pvc da
installare seguendo le indicazioni del produttore. La tipologia e la gamma
cromatica dovra essere concordata con la D.L.. Sono incluse le piccole opere di
sistemazione e livellamento del sottofondo esistente.

Posa in opera nei bagni nelle camere ospiti di nuova pavimentazione in pvc da
installare seguendo le indicazioni del produttore. La tipologia e la gamma
cromatica dovra essere concordata con la D.L.. Sono incluse le piccole opere di
sistemazione e livellamento del sottofondo esistente.

Adeguamento di n.4 bagni alla legge 13/89 per I'abbattimanto delle barriere
architettoniche attraverso le opere edili indicate ai particolari 2.1 € 2.2 ed
attraverso la sostituzione dei sanitari esistenti con nuovi del tipo a sospensione.
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